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产品说明书
PRODUCT�INSTRUCTIONS

地��址：广州市天河区黄埔大道西100号

��������   富力盈泰广场A栋508室

电��话：38033682/38033685 

传  真：38033677       www.hion.cn

成品尺寸:95X140mm
展开尺寸:196X146mm

材  质:
20P/80G铜版纸(跟样） 

工  艺:
黑白印刷/骑马订/压痕

物料编号:H06-02-05698

设  计: 陈  典

文档传输/联系QQ号码：
1198906637

审  核：

日  期:20220330

备  注:
成品尺寸偏差±1mm

物料名称:
NH91QD/NH91QD-1608说明书
(外语版本）

NH91QD
NH91QD-1608

MANUAL�DEL�USUARIO

4008-121-333

售后服务专线:
After-sales�Service�Hotline
Línea�de�servicio�postventa

⼚��家�:�深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地��址�:�中国深圳市⻰岗区南联第六⼯业区

⽅兴科技园C区18栋4楼
⽹��址�:�www.hion.cn

Manufacturer:�Shenzhen�Hion�Huiye�Tele-communication�Equipment�Co.,�Ltd.
Address:�4/F,�Building�18,�Zone�C,�Fangxing�Technology�Park,�Nanlian�6th�

Industry�Park,�Longgang�District,�Shenzhen�City
Website:�www.hion.cn

Fabricante:�Shenzhen�Bei'en�Huiye�Tele-Communication�Equipment�Co.,Ltd.
Dirección:�Piso�4,�Edificio�18,�Área�C,�Parque�Científico�y�Tecnológico�Fangxing,�

Sexta�Zona�Industrial�de�Nanlian,�Distrito�de�Longgang,�Shenzhen
Sitio�web:�www.hion.cn

WeChat�official�account�of�Hion
Cuenta�pública�de�Wechat�Bei'en

4008-121-333

售后服务专线:
After-sales�Service�Hotline
Línea�de�servicio�postventa

注：页数不够，请在后面留空白页



装  盒  清  单
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NH91QD
NH91QD-1608
◎��单指向⻨克⻛，屏蔽背景噪⾳，避免嘈杂的背景声⾳传送给
�������来电者，让客⼾感受到安静的通话环境
◎��拾⾳定位准确，独特的材质和结构，使⻨克⻛的拾⾳⽅向调
������节准确
◎��全频段的通话清晰
◎��透⽓柔软蛋⽩质⽿垫，增强佩戴的舒适度
◎��⾼抗拉和低阻值的传导线缆，能承受10公⽄的突发拉⼒
◎��NH91QD-1608�更适合于�IP�话务系统，语⾳更具穿透⼒，兼
�������容�AVAYA�各型号的IP电话机
◎��防⽌⾼⾳输出功能，阻挡突发的冲击波和⾼分⻉声⾳

NH91QD�话务⽿机
(NH91QD-1608�话务⽿机)

备⽤NH91QD⽿机咪绵2个 备⽤NH91QD-1608⽿机
咪绵2个

本公司已获�IS0�9001�:�2015�
质量管理体系认证�/�CE证书



可选购不同的连接线缆 耳机使用方法
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线⻓0.5m，连接普通电话机或IP话机⽔晶头RJ9
QD-B4

线⻓0.5m，连接单个⾳频插⼝的笔记本电脑或⼿机
QD-B6.4 

3.5mm四节⾦属头

线⻓1.2m，连接电脑声卡2个3.5mm⾦属头
QD-B5 

⽔晶头RJ9
QD-B4.1�

线⻓0.65m，连接电话机提供闭⾳和⾳量调节功能，
线序可调节以匹配不同的电话机

QD-Type-c
线⻓0.5m，连接Type-c插头的⼿机、电脑、平板

线⻓1.65m，连接电脑USB⼝，AI智能主动降噪
QD-B8 
USB线控

线⻓1.8m，连接电脑USB⼝
QD-B7 
USB插头

线⻓1.65m，连接电脑USB⼝，内置专⽤降噪芯⽚

QD-B9 

主动降噪适配器

3叉培训线 线⻓0.4m，连接⽿机，培训⽤
QD-A9 

线⻓0.5m，连接电脑,外置⽿机喇叭⾳量⼤⼩调节、
⻨克⻛静⾳调节

QD-B5.1
2个3.5mm⾦属头

线⻓0.65m，连接电脑或⼿机,外置喇叭⾳量调节、
⻨克⻛静⾳调节

QD-B6.1
3.5mm四节⾦属头

Type-c插头

⽿机听筒应
紧贴⽿朵

⽿机头条可上下伸
缩,适应头型的⼤⼩

⽿机头条跨过
头部的顶点

⻨克⻛距离
嘴唇2cm

头卡护转贴近头部，
应压在头发上，⽽不
是⽿朵上



耳机使用方法
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NH91QD
NH91QD-1608
◎�Unidirectional�microphone�to�block�out�of�the�
������background�noise,�avoid�noisy�background�
�����sounds�transmitted�to�the�caller�and�provide�the�caller�
�����with�a�quiet�phone�call�environment
◎�Precise�pickup�positioning�and�unique�material�and�
�����structure�to�allow�the�precise�positioning�of�the�
�����pickup�direction�of�the�microphone
◎�Full-band�HD�call
◎�Breathable�and�soft�protein�ear�pads�to�enhance�the�
�����wearing�comfort
◎�High-tensile�and�low-resistance�transmission�cable�to�
������withstand�10kg�sudden�tension
◎�With�more�catching�voice,�NH91QD-1608�is�more�
�����suitable�for�IP�communication�systems�and�
�����compatible�with�all�AVAYA�IP�telephone�models
◎�It�protects�hearing�against�sudden�shock�waves�and�
�����high-bay�sounds

Qualified�with�ISO�9001:2015�
quality�management�system�
certification/CE�certification

O⽿机转动臂可300 �
旋转，以便左右⽿

O佩戴�(�注:�不能360
旋转)

QD头可接不同的QD线材，
⽅便⽿机连接其他设备

备⽤的咪绵，
可随时更换

通话管可根据
需要⾥外弯曲

备⽤的海绵/⽪套，
可随时更换

O⽿机头卡可300 �
旋转，使听筒更贴
近⽿朵



Packing List
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NH91QD�headset
(NH91QD-1608�headset)

2�spare�NH91QD�
headset�MIC�pads

2�spare�NH91QD-1608�
headset�MIC�pads
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Optional�Connection�Cables

With�a�0.5m-long�cable�to�connect�common�telephones�or�IP�telephonesCrystal�head�RJ9
QD-B4

2�3.5mm�metal�heads
QD-B5�

With�1.2m-long�cables�to�connect�it�to�the�sound�card�of�a�computer

QD-B7�
USB�plug With�a�1.8m-long�cable�to�connect�it�to�the�USB�port�of�a�computer

QD-B8�
USB�drive-by-wire With�a�1.65m-long�cable�to�connect�it�to�the�USB�port�of�a�computer�

and�AI�intelligent�active�noise�reduction

QD-A9�

QD-B9�
Active�noise�

reduction�adapter
With�a�1.65-long�cable�to�connect�it�to�the�USB�port�of�a�computer�
and�a�built�a�special�noise�reduction�chip

3-way�training�wire 0.4m�long,�connected�to�the�headset,�and�for�
training

Type-c�plug
QD-Type-c

With�a�0.5m-long�connected�to�mobile�phone,�computer,�tablet�
with�Type-c�plug

Crystal�head�RJ9
QD-B4.1�

With�a�0.5m-long�Connect�the�phone�to�provide�mute�and�volume�
adjustment�functions,�and�the�line�sequence�can�be�adjusted�to�match�
different�phones

2�3.5mm�metal�heads
QD-B5.1�

With�1.2m-long�Connect�to�the�computer,�adjust�the�volume�of�the�external�
earphone�speaker,�and�adjust�the�microphone�mute

With�a�0.5m-long�cable�to�connect�it�to�a�laptop�or�cellphone�
with�only����one�audio�jack

QD-B6.4�
3.5mm�four-section�

metal�head

With�a�0.5m-long�Connect�to�a�computer�or�mobile�phone,�adjust�
the�volume�of�an�external�speaker,�Microphone�mute�adjustment

QD-B6.1
3.5mm�four-section�

metal�head
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Headset�Instructions

The�headpiece�of�the�
headset�must�cross�the�
top�of�the�head

The�headpiece�can�be�
retracted�up�and�down�to�
fit�the�size�of�your�head

The�headset�
receiver�shall�be�
against�the�ear

The�microphone�
works�best�with�a�
distance�of�2cm�
from�your�lips

The�head�guard�shall�be�
turned�close�to�your�head�
and�pressed�against�your�
hair�instead�of�ears.
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Headset�Instructions

Rotate�the�head�guard�by�
300°�to�bring�the�receiver�
closer�to�the�ear

The�spare�sponges/leather�
case�may�be�replaced�at�
any�time

The�voice�tube�
may�be�bent�in�
or�out�as�needed

The�spare�pads�
may�be�replaced�
at�any�time

Rotate�the�headset�arm�
by�300°�to�facilitate�the�
wearing�of�your�left�and�
right�ears�(Note:�Do�not�
rotate�it�by�360°.)

The�QD�head�may�be�connected�with�
different�QD�cables�to�facilitate�the�
connection�of�the�headset�to�other�devices
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NH91QD
NH91QD-1608
◎�Micrófono�de�un�solo�punto,�proteger�más�de�ruido��
�����de�fondo,�evitar�la�transmisión�de�sonido�de�fondo�ruidoso�a�
�����las�personas�que�llaman,�dejar�que�los�clientes�sientan�el�
�����entorno�de�llamadas�tranquila.
◎�Posicionamiento�preciso�de�la�captación,material�y�
������estructura�únicos,�hacen�que�la�dirección�de�captación�del�
������micrófono�posicionado�con�precisión.
◎�Llamadas�HD�de�banda�de�frecuencia�completa.
◎�Almohadilla�transpirable�y�de�proteína�suave�para�mayor�
�����comodidad.
◎�Cable�conductor�de�alta�tracción�y�baja�resistencia,�capaz�de�
������soportar�una�fuerza�de�tracción�repentina�de�10�kg.
◎�NH91QD-1608�es�más�adecuado�para�el�sistema�de�tráfico�IP,�
������con�voz�más�penetrante,�y�compatible�con�varios�tipos�de�
������teléfonos�IP�AVAYA.
◎�Proporcionar�función�de�protección�auditiva�para�bloquear�
�����las�ondas�repentinas�de�choque�y�el�sonido�de�alto�decibelios.

Obtenido�la�certificación�del�
sistema�de�gestión�de�calidad�
IS0�9001:2015�/�certificación�CE

Lista de Embalaje
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Auriculares�telefónicos�NH91QD
(Auriculares�telefónicos�NH91QD-1608)

2�esponjas�de�
repuesto�para�

auriculares�NH91QD

2�esponjas�de�repuesto�
para�auriculares�
NH91QD-1608



Diferentes cables de conexión disponibles
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Cómo Usar los Auriculares
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La�banda�de�los�auriculares�
deben�cruzar�la�parte�
superior�de�la�cabeza

La�banda�de�los�auriculares�se�
puede�retraer�hacia�arriba�y�
hacia�abajo�para�adaptarse�al�

tamaño�de�la�cabeza.

El�auricular�debe�
estar�cerca�del�oído.

El�micrófono�está�a�
2�cm�de�distancia�
de�los�labios�para�la�
mejor�llamada

El�protector�de�la�cabeza�se�
apoya�contra�la�cabeza�y�
debe�presionarse�sobre�el�
cabello,�no�sobre�la�oreja.

2�cabezales�metálicos�
de�3,5mm

QD-B5.1�
La�longitud�de�la�línea�es�de�1,2�m,�Conéctese�a�la�computadora,�ajuste�el�volumen
del�altavoz�externo�de�los�auriculares�y�ajuste�el�silencio�del�micrófono

La�longitud�de�la�línea�es�de�0,5�m,�que�está�conectada�al�teléfono�ordinario�o�al�
teléfono�IP

Cabeza�de�cristal�RJ9
QD-B4

2�cabezales�metálicos�
de�3,5mm

QD-B5�
La�longitud�de�la�línea�es�de�1,2�m,�que�está�conectada�a�la�tarjeta�de�sonido�del�
ordenador

QD-B7�
La�longitud�de�la�línea�es�de�1,8m,�que�está�conectada�al�puerto�USB�de�la�
computadora

Conector�USB

QD-B8�
La�longitud�de�la�línea�es�de�1,65m,�Conéctese�al�puerto�USB�de�la�computadora,�
reducción�de�ruido�activa�inteligente�AI

Control�de�cable�USB

QD-B9�
La�longitud�de�la�línea�es�de�1,65m,�que�está�conectada�al�puerto�USB�de�la�
computadora,chip�de�reducción�de�ruido�dedicado�incorporado

Adaptador�de�reducción�
de�ruido�activo

La�longitud�de�la�línea�es�de�0,4m,�que�está�conectada�a�
los�auriculares,para�uso�de�entrenamiento

QD-A9�
Línea�de�entrenamiento�

de�3�horquillas

Cabeza�de�cristal�RJ9
QD-B4.1�

La�longitud�de�la�línea�es�de�0,5�m,�que�está�conectada�al�teléfono�ordinario�o�al�
teléfono�IP,�y�los�polos�positivos�y�negativos�del�micrófono�están�alineados

QD-B6.4�
La�longitud�de�la�línea�es�de�0,5�m,�que�está�conectada�a�laptop�con�un�solo�
conector�de�audio�o�al�celular

4�secciones�de�cabeza�
de�metal�3,5mm

QD-B6.1
La�longitud�de�la�línea�es�de�0,5�m,�Conéctese�a�una�computadora�o�teléfono�
móvil,�ajuste�el�volumen�de�un�altavoz�externo,�Ajuste�de�silencio�del�micrófono

4�secciones�de�cabeza�
de�metal�3,5mm

QD-Tipo-c
La�longitud�de�la�línea�es�de�0,5�m,��Teléfonos�móviles,�computadoras�y�tabletas�
conectados�a�enchufes�tipo�c

Enchufe�tipo�c
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La�abrazadera�de�cabeza�
del�auricular�puede�girar�
300o�para�hacer�que�el�

auricular�se�acerque�al�oído

Esponja�de�repuesto�/�estuche�
de�cuero�se�pueden�reemplazar�

en�cualquier�momento

El�tubo�de�llamada�se�puede�
doblar�por�dentro�y�por�fuera�

según�sea�necesario

La�esponja�de�repuesto�se�
puede�reemplazar�en�
cualquier�momento

El�brazo�giratorio�del�auricular�
se�puede�girar�300o�para�el�
uso�del�oído�izquierdo�y�

derecho�(Nota:�no�se�permite�
la�rotación�de�360�°)

Cabezal�QD�se�puede�conectar�con�diferentes�
cables�QD,�lo�que�es�conveniente�para�que�los�
auriculares�se�conecten�con�otros�dispositivos

Cómo Usar los Auriculares 产品保修证书
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用户名称：

购买日期：

产品名称：

销售单位：

维修记录：

 保修范围及情况： 

⽿机海绵、⽪套����
⽿机不按本说明书使⽤或⾃⾏拆装����
错误连接其他设备，造成⽿机受损或元器件被击穿����
撞击、摔打、进⽔、拉扯等⼈为造成的损伤�

不属于保修范围及情况：

⽿机的喇叭、⻨克⻛(Mic)、连接线、连接线插头以及⽿机各塑胶部件�
⽿机不能通话，或通话的声⾳弱⼩
⽿机部件出现⾮⼈为断裂或破损�����
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关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

有毒有害物质和成分

部件名称

表⾯粘贴
电⼦元件

铜合⾦部件

连接线缆

包装材料

电镀涂层

铅��� 汞��� 镉��� 六价铬���
(Pb) (Hg) (Cd) 6+(Cr )

多溴
联苯���
(PBB)

多溴
⼆苯醚
(PBDE)

本产品符合“中国电⼦信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，
简称�China�RoHS。
本产品及其包装材料包含超过中国电⼦⾏业标准 中限制规定的SJ/T11364-2014
危险物质，如下所⽰：

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。
O:�表⽰该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011
�����规定的限量要求以下。
X:�表⽰该有害物质⾄少在该部件的某⼀均质材料中的含量超出GB/T26572-2011
�����规定的限量要求。
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